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LED 3-Phasen Schienenleuchte | weiß | 15 Watt - max. 1300 lm | 4000 K
(normalweiß) | Zoom | "Vario 3" by Tiroled

Produktbeschreibung
Mit der TIROLED 3-Phasen Schienenleuchte "Vario 3" kann man den Abstrahlwinkel von 15
Grad bis 60 Grad stufenlos über eine Linse (Zoom) einstellen. Die Leuchten sind geeignet für
ein 3-Phasen Schienensystem.

Weitere Highlights sind ein hoher Farbwiedergabewert (CRI >80), eine hohe Lichtausbeute
und die hochwertige Verarbeitung der Leuchte.

Das Einsparpotenzial beträgt bis zu 70% gegenüber Halogenleuchten.

Anwendungen:

:: Modegeschäfte
:: Bars und Restaurants
:: Museen und Galerien

Lieferumfang:

:: LED-Schienenleuchte
:: Installationsanleitung

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
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Technische Daten
Leuchtentyp LED Schienenleuchte

Serie LED Track Light "Vario 3"

Mod.: UP-TL56-15W

Leistung 15 Watt

Farbwiedergabewert CRI > 80

Lichtfarbe normalweiß (4000 Kelvin)

Abstrahlwinkel 15°-60° Linse (stufenlos verstellbar)

Schutzart IP20

CE ja

RoHS ja

dimmbar nein

flicker-free ja

Quecksilberfrei ja

Lichtstrom max. 1300 Lumen +/- 5%

Bemessungslichtausbeute 90 lm/W

LED-Chip Citzen COB

Lebensdauer 50.000 Stunden

Betriebstemperatur -20 - 45°C

Betriebsfrequenz 50...60 Hz

Strom bei 230 Volt AC 0,09A

Netzspannung 220...240 Volt

Stromart Wechselstrom (AC)

Powerfaktor (cos phi) > 0,90

Schutzklasse I

Abdeckung LED Chip hochfestes Polycarbonat

Gehäusefarbe weiß (RAL 9016)

Material Aluminium

Länge 234 mm

Durchmesser 65 mm

Produktgewicht 690 g

Ersatz für 100 Watt Halogenleuchten

Montage in ein 3-Phasen Schienensystem

Lieferumfang siehe Produktbeschreibung oben

Zolltarifnummer 9405119090 (LED Schienenleuchte)

Garantie 3 Jahre

weitere Informationen Installationsanleitung auf der Produktseite
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Weitere Bilder
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