
Produktdatenblatt

Artikelnummer: 30564301
150 cm LED Tri-Proof Feuchtraumleuchte | 43 Watt | tageslichtweiß - 6500
K | 5600 lm | IP66 | IK08 | "Eco-Tri" by Tiroled

Produktbeschreibung
Mit der kostengünstigen LED-Feuchtraumleuchte "Eco-Tri" können mehrere Leuchten
aneinandergereiht und mit einem Kabel verbunden werden. Durch die hohe Lichtleistung und
der Schutzart IP66 können zwei herkömmliche Leuchtstoffröhren mit jeweils 58 Watt, die in
Feuchtraumwannen installiert sind, ersetzt werden. Die Leuchten sind flickerfrei, mit einer
matten Abdeckung aus Polycarbonat für eine besonders homogene Lichtverteilung.

Wenn mehrere Leuchten aneinandergereiht werden, muss die 230 Volt Leitung mit 16
Ampere gesichert werden. Die Serienschaltung kann über die optionalen Verbindungskabel
oder mit selbst konfektionierten Kabeln (1 -1,5 mm2) erfolgen. Die "Eco-Tri" Serie ist IP66
geschützt und IK08 stoßfest

Die Leuchten können mit Klammern direkt an Oberflächen befestigt oder mit einer
optionalen Seilabhängung von Decken abgehängt werden.

Lieferumfang:

:: LED-Feuchtraumleuchte
:: Verbindungsstücke (1 x Weibchen, 1 x Männchen)
:: 2 Befestigungsklammern aus Plastik mit Schrauben und Dübel
:: 2 Endkappen
:: Installationsanleitung
:: stabile Verpackung

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
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Technische Daten
Leuchtentyp LED Feuchtraumleuchte

Serie "Eco-Tri" LED Feuchtraumleuchten

Mod.: Eco-Tri-5FT-43W

Leistung 43 Watt

Lichtfarbe tageslichtweiß (6500 Kelvin)

Abstrahlwinkel 120°

Stoßfestigkeitsgrad IK08

Schutzart IP66

Farbwiedergabewert CRI > 80

CE ja

RoHS ja

dimmbar nein

flicker-free ja

Quecksilberfrei ja

Lichtstrom 5600 Lumen +/- 5%

Bemessungslichtausbeute 130 lm/W

LED-Chip SMD 2835

Lebensdauer 30.000 Stunden

Betriebstemperatur -20° - 40° C

Betriebsfrequenz 50...60 Hz

Strom bei 230 Volt AC 0,2 A

Netzspannung 220...240 Volt

Stromart Wechselstrom (AC)

Powerfaktor (cos phi) > 0,90

Abdeckung mattiertes Polycarbonat

Gehäusefarbe weiß

Material Polycarbonat

Abmessung (L x B x H) 1638 x 71 x 40 mm

Produktgewicht 770 g

Ersatz für 2 x 150 cm Leuchtstoffröhren (58 Watt)

Montagemöglichkeiten siehe Produktbeschreibung oben

Zubehör Verbindungskabel (50, 100, 200 cm)

Zubehör 2-teilige Seilabhängung (optional erhältlich)

Lieferumfang siehe Produktbeschreibung oben

Zolltarifnummer 9405119090 (LED Feuchtraumleuchte)

Garantie 3 Jahre

weitere Informationen Installationsanleitung auf der Produktseite
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Weitere Bilder

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
www.tiroled.com | info@tiroled.com Stand: 2024-01-16 Seite 3


