
Produktdatenblatt

Artikelnummer: 34565011
150 cm LED Lichtbandleuchte (Trunk Light) | 50 Watt | tageslichtweiß -
6000 K | 8000 lm | IP20 | "Area" by Tiroled

Produktbeschreibung
Das TIROLED LED Lichtbandsystem "Area" wird an eine steckbare 5-adrige Tragschiene
montiert. Es können bis zu 70 Leuchten mit 50 Watt aneinandergereiht werden.

Mit 160 Lumen / Watt gehört die "Area" Serie zu den effizientesten LED-Leuchten.

Durch die schnelle und leichte auszuführende Installation sind die Leuchten die optimale
Alternative zu herkömmlichen Beleuchtungssystemen.

Die Leuchten können ohne Werkzeug einfach in die Tragschiene integriert werden.

Die Leuchten sind mit den Tragschienen perfekt abgestimmt. Abstände können beliebig
definiert werden, sodass viele Situationen mit einer Installation abgedeckt werden können.
"Area" Leuchten sind in 4000 und 6000 Kelvin verfügbar.

Lieferumfang:

:: LED Leuchte (Trunk Light)

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
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Technische Daten
Leuchtentyp LED Lichtband (Trunk Light)

Serie LED Linear Lighting System "Area"

Mod.: CSSL-1550-60-WD-05WH

Leistung 50 Watt

Lichtfarbe tageslichtweiß (6000 Kelvin)

Abstrahlwinkel 90° (breitstrahlend)

Schutzart IP20

Farbwiedergabewert CRI > 80

CE ja

RoHS ja

dimmbar nein

Quecksilberfrei ja

Lichtstrom 8000 Lumen

Bemessungslichtausbeute 160 lm/W

Blendwert UGR kleiner 22

Lebensdauer 50.000 Stunden

Betriebstemperatur -30 - 40°C

Betriebsfrequenz 50...60 Hz

Netzspannung 200...240 Volt

Stromart Wechselstrom (AC)

Abdeckung LED Chip mattiertes Polycarbonat

Gehäuse weiß lackiertes Aluminium

Farbe weiß lackiert (RAL 9016)

Abmessung (L x B x H) 1500 x 73 x 37,8 mm

Produktgewicht 2500 g

Montage an Tragschienen

Lieferumfang siehe Produktbeschreibung oben

passende Produkte Tragschienen für "Area" Serie

Zolltarifnummer 9405109890 (LED Trunk Lights)

Verpackungseinheit 10 Stück

Garantie 5 Jahre
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