
Produktdatenblatt

Artikelnummer: 34915001
150 cm Tragschiene für LED Lichtbandleuchte (Trunk Light) | 5-adrig |
steckbar | "Area" by Tiroled

Produktbeschreibung
Die Tragschiene aus der "Area" Serie wird für den Betrieb der LED Lichtbänder (Trunk Lights)
benötigt. Die Schiene hat eine 5-adrige Durchgangsverdrahtung mit 2,5mm2 Kabel für die
Stromversorgung. Die Einspeisung erfolgt mit einer Einspeisebox stirnseitig oder einer
Anschlussklemme von oben.

Die maximale Stromstärke beträgt 16A. Es können bis zu 70 Stück Leuchten mit 50 Watt in
Reihe geschaltet werden. Die Tragschiene können werkzeuglos verlängert werden
indem die Schienen ineinandergeschoben werden. Die LED Lichtbänder können einfach in die
Tragschiene gesteckt werden

Für die Schienen sind Module verfügbar mit denen man LED 3-Phasen Schienenleuchten aus
der "Vario" Serie für Punkt und Akzentbeleuchtung installieren kann.

Die Schiene kann mit Seilen abgehängt oder mit Montageclips direkt an der Decke befestigt
werden. Für den terminalen Abschluss der letzten Tragschiene wird ein Endstück benötigt.

Lieferumfang:

:: Tragschiene
:: stabile Verpackung

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
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Technische Daten
Leuchtentyp LED Lichtband (Trunk Light)

Serie Trunking Rail "Area"

Mod.: CSST-15-05WH

Schutzart IP20

CE ja

RoHS ja

Quecksilberfrei ja

Betriebstemperatur -30 - 40°C

Betriebsfrequenz 50...60 Hz

Netzspannung 200...240 Volt

Stromart Wechselstrom (AC)

Anzahl Pole 5 (L1, L2, L3, Nulleiter, Erdung) 2,5mm²

Gehäuse weiß lackiertes Aluminium

Farbe weiß lackiert (RAL 9016)

Abmessung (L x B x H) 1500 x 68,4 x 40,8 mm

Produktgewicht 1690 g

Montage direkte Deckenmontage

Montage Seilabhängungen

Lieferumfang siehe Produktbeschreibung oben

passende Produkte Leuchten und Zubehöre "Area"

Zolltarifnummer 9405990090 (Zubehör Trunk Lights)

Verpackungseinheit 10 Stück

Garantie 5 Jahre
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Weitere Bilder
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