
Produktdatenblatt

Artikelnummer: 35646011
1528 mm universelle LED Lichtbandleuchte als Einsatz für bereits
installierte Tragschienen | 32 - 60 Watt einstellbar | normalweiß - 4000 K |
9000 lm | IP40 | "Clicklight" by Tiroled

Produktbeschreibung
Mit den LED-Lichtbandleuchten "Clicklight" ist es möglich konventionelle Leuchtstoffröhren in
Tragschienen einfach und ohne Aufwand zu ersetzen. Die Leuchten sind kompatibel mit den
meisten Tragschienenmodelle von Herstellern wie Trilux, Ridi, Zumtobel oder Siteco. Die
Lichtbänder werden über ein Klicksystem werkzeuglos in die bestehenden Tragschienen
integriert. Für den sicheren Einbau ist ein Sicherheitsseil an der Leuchte angebracht. Die
Tragschienen können mit WAGO-Klemmen mit den Leuchten verbunden werden.

Die Kompatibilitätsliste der Tragschienen und die Installationsanleitung ist abrufbar auf der
Produktseite im Webshop unter dem Reiter "Downloads".

Über einen DIP-Schalter kann die Leistung individuell eingestellt werden (32 / 42 / 50 oder
60 Watt). Die Phasen können über einen Schiebeschalter gewechselt werden (L1 / L2 / L3).
Bei einer Absicherung von 16 Ampere können bis zu 70 Stück Leuchten mit 32 Watt oder 38
Stück bei einer Leistung mit 60 Watt in einer Kaskade in Serie geschaltet werden. Die Länge
von 1528 mm ist auf die Länge der meisten Tragschienen zugeschnitten.

Als Zubehör gibt es Blindabdeckungen, ein 1600 mm langen Verbindungskabel und
WAGO-Klemmen (267-501)

Lieferumfang:

:: LED Lichtbandleuchte

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
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Technische Daten
Leuchtentyp LED Einsatz für Tragschienen

Serie "Clicklight" LED Linear Light

Mod.: RE-P025S1-60N1WD-TC-TL

Leistung einstellbar (32, 42, 50, 60 Watt)

Lichtfarbe normalweiß (4000 Kelvin)

Abstrahlwinkel 90° (breitstrahlend)

Stoßfestigkeitsgrad IK02

Schutzart IP40

Farbwiedergabewert CRI > 80

CE ja

RoHS ja

dimmbar nein

Quecksilberfrei ja

Lichtstrom max. 9000 Lumen +/- 5% bei 60 Watt

Bemessungslichtausbeute 150 lm/W

Lebensdauer 50.000 Stunden (L80/B10)

Betriebstemperatur -20 - 45°C

Betriebsfrequenz 50...60 Hz

Netzspannung 200...240 Volt

Stromart Wechselstrom (AC)

Anzahl Pole 5 (Phasenwechsel L1/L2/L3)

Abdeckung LED Chip mattiertes Polycarbonat

Gehäuse weiß lackiertes Aluminium

Farbe weiß lackiert (RAL 9003)

Abmessung (L x B x H) 1528 x 66 x 54 mm

Produktgewicht 2000 g

Treiber Osram

Ersatz für 2 x 150 cm Leuchtstoffröhren (T5/T8)

Montage als Einsatz in Tragschienen

Lieferumfang siehe Produktbeschreibung oben

Zolltarifnummer 9405114090 (LED-Einsatz)

Verpackungseinheit 8 Stück

Garantie 5 Jahre

weitere Informationen Installationsanleitung auf der Produktseite

weitere Informationen Kompatibilitätsliste der Tragschienen
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Weitere Bilder
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