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Artikelnummer: 379003
1450 mm Blindabdeckung | für Tragschienensystem "Area-IP54" | by Tiroled

Produktbeschreibung
Die Blindabdeckung aus der "Area-IP54" Serie wird direkt in die Tragschiene werkzeuglos
eingerastet. Die Abdeckung füllt leere Felder in der Tragschien die nicht mit
LED-Leuchteinsätzen besetzt sind.

Das "Area-IP54" System ist in Verbindung mit Tragschiene, Leuchteinsatz, Einspeisung und
Endstück IP54 geschützt.

In 2900 mm langen Tragschienen können zwei Elemente (LED-Leuchteinsatze oder
Blindabdeckungen) installiert werden, bei 1450 mm langen Schienen ein Element.

Installationsanleitungen, Hinweise etc. sind online auf der Produktseite unter "Downloads"
abrufbar.

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
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Technische Daten
Serie "Area-IP54"

Mod.: RE-15-AL-W01

Stoßfestigkeitsgrad IK08

Schutzart IP54 (im kompletten "Area-IP54" Verbund)

CE ja

RoHS ja

Gehäuse weiß lackiertes Aluminium

Farbe weiß lackiert (RAL 9016)

Abmessung (L x B x H) 1450 x 67 x 34,2 mm

Produktgewicht 1600 g

Montage in Tragschienen "Area-IP54"

Zolltarifnummer 9405990090 (Zubehör Trunk Lights)

Verpackungseinheit 8 Stück

Garantie 5 Jahre
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Weitere Bilder
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