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Artikelnummer: 399004
2-teilige Seilabhängung | für LED Tri-Proof Lichtbandsystem "Eco-Tri" by
Tiroled

Produktbeschreibung
Die 2-teiligen Seilabhängungen für LED-Feuchtraumleuchten "Eco-Tri" lassen sich bis 150 cm
in der Länge frei einstellen.

passende Leuchte:

:: LED-Feuchtraumleuchte "Eco-Tri"

Montage und Befestigung:

Schrauben und Dübel an der Decke anbringen. Die unteren Enden der Seile werden an den
Befestigungsklammern angebracht (Die Befestigungsklammern sind bereits im Lieferumfang
der Leuchte enthalten). Die Länge kann beliebig eingestellt werden und das überschüssige
Seil abgezwickt werden. Eine detaillierte Installationsanleitung ist abrufbar auf der
Produktseite im Webshop unter dem Reiter "Downloads"

Lieferumfang:

:: 2-teilige Seilabhängung
:: 2 x Schrauben und 2 x Dübel
:: Verpackung

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
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Technische Daten
Serie "Eco-Tri" LED Feuchtraumleuchten

CE ja

RoHS ja

Montage Seilabhängungen

Lieferumfang siehe Produktbeschreibung oben

Garantie 3 Jahre

weitere Informationen Installationsanleitung auf der Produktseite
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