
Produktdatenblatt

Artikelnummer: 47236361
62 x 62 cm LED Panel | austauschbare Lichtmodule | tageslichtweiß - 5000
K | 36 Watt | 4100 lm | ohne Treiber | "Evo Moda" by Tiroled

Produktbeschreibung
Die "Evo Moda" Serie vereint moderne Lichttechnik mit nachhaltigem Design und
Energieeffizienz. Mit einer Leistung von 36 Watt bieten sie eine leistungsstarke und zugleich
wirtschaftliche Beleuchtungslösung- ideal für den Einsatz in gewerblichen und öffentlichen
Innenräumen.

Austauschbare LED-Module ermöglichen eine einfache Wartung und tragen zur
Ressourcenschonung bei. Die Module sind für 62 x 62 cm Systemdecken konzipiert und lassen
sich schnell und unkompliziert installieren.

Die optional erhältlichen LED-Treiber (nicht im Lieferumfang) ermöglichen verschiedene
Dimmarten (z. B. DALI, 1-10 V, Phasendimmung), was eine flexible Anpassung an individuelle
Lichtkonzepte erlaubt.

Der UGR-Wert <16 (Unified Glare Rating) sorgt für besonders geringe Blendung und erhöhten
Sehkomfort, insbesondere in bildschirmintensiven Bereichen.

Lieferumfang:
:: LED-Panel mit zwei Lichtmodule

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
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Technische Daten
Leuchtentyp LED Panel

Serie "Evo Moda"

Mod.: PL-6262TFD-36S; UGR<16

Leistung 36 Watt

Farbwiedergabewert CRI > 80

Lichtfarbe tageslichtweiß (5000 Kelvin)

SDCM 0,8

Abstrahlwinkel 90° (breitstrahlend)

Schutzart IP40

CE ja

RoHS ja

dimmbar ja

flicker-free ja

Photobiologischen Sicherheit Risikogruppe 0 nach EN 62471:2009-03

Lichtstrom 4100 Lumen +/- 10%

Bemessungslichtausbeute 115 lm/W

Blendwert UGR kleiner 16

LED-Chip SMD 2835

Lebensdauer 50.000 Stunden (L80/B20) bei 25°C

Betriebstemperatur -20° - 40° C

Betriebsfrequenz 50...60 Hz

Strom bei 230 Volt AC 900 mA

Sekundärspannung 28-40 VDC

Schutzklasse II

Dimmmethode(n) optional (je nach gewähltem Treiber)

Dimmmethode(n) nicht dimmbar, TRIAC, 1-10 Volt, DALI-Push

Abdeckung Polycarbonat (PMMA)

Gehäuse weiß lackiertes SPCC

Farbe weiß lackiert (RAL 9016)

Abmessung (L x B x H) 620 x 620 x 30 mm

Produktgewicht 3300 g

Ersatz für 4 x 60 cm Leuchtstoffröhre (18 Watt)

Montagemöglichkeiten 62 x 62 cm Systemdecken

Lieferumfang siehe Produktbeschreibung oben

Zolltarifnummer 9405114090 (LED-Einsatz)

Garantie 5 Jahre
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Weitere Bilder
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