
Produktdatenblatt

Artikelnummer: 48201802
LED Wandleuchte | 3000-4000 K einstellbar | 16 Watt | max. 1800 lm |
dimmbar | IP65 | "Occhio II" by Tiroled

Produktbeschreibung
Mit den flexibel einsetzbaren TIROLED Wandleuchten "Occhio" hat man die Möglichkeit die
Lichtfarbe, bequem per Knopfdruck, an der Rückseite der Leuchte zu ändern (3000 oder
4000 Kelvin).

Die Leuchten sind dimmbar über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt (TRIAC). Die Leuchte
ist IP65 geschützt und sowohl für Innen und Außenanwendungen geeignet. Der Leuchtenkopf
kann 350° gedreht werden.

Durch das hochwertige Aluminiumgehäuse ist ein optimales Thermomanagement
gewährleistet. An der Grundplatte des Gehäuses sind zwei Aussparungen für den Kabelein-
bzw. Ausgang vorgesehen Die Leuchte lässt sich dadurch bei Bedarf einfach in Serie schalten.

Anwendungen:

:: Außenfassaden (IP65)
:: Restaurant, Hotel
:: Eingangsbereiche, Wände im Innenbereich
:: Flure, Gänge, Akzentbeleuchtung

Lieferumfang:

:: LED-Wandleuchte
:: Befestigungsmaterial

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
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Technische Daten
Leuchtentyp LED Wandleuchte

Serie "Occhio"

Mod.: WL154-16W(D)

Leistung 16 Watt

Farbwiedergabewert CRI > 80

Lichtfarbe einstellbar (3000, 4000 Kelvin)

SDCM kleiner 3

Abstrahlwinkel 36° (sehr engstrahlend)

Stoßfestigkeitsgrad IK06

Schutzart IP65

CE ja

RoHS ja

dimmbar ja

flicker-free ja

Lichtstrom 1800 Lumen +/- 5%

Bemessungslichtausbeute 110 lm/W

Lebensdauer 50.000 Stunden

Betriebstemperatur -20 - 45°C

Betriebsfrequenz 50...60 Hz

Strom bei 230 Volt AC 94 mA

Netzspannung 200...240 Volt

Stromart Wechselstrom (AC)

Powerfaktor (cos phi) > 0,90

Schutzklasse I

Dimmmethode(n) Phasenan- und abschnitt (TRIAC)

Abdeckung LED Chip Polycarbonat

Gehäuse Aluminium Druckguss (ADC12)

Gehäusefarbe schwarz (RAL 9005)

Abmessung (L x B x H) 184 x 35 x 97 mm

Produktgewicht 950 g

Montage Wandmontage

drehbar 350°

Zolltarifnummer 9405114090

Garantie 3 Jahre

weitere Informationen Installationsanleitung auf der Produktseite
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Weitere Bilder
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