
Produktdatenblatt

Artikelnummer: 48240101
LED Wandleuchte | warmweiß - 3000 K | 10 Watt | 750 lm | beidseitig
einstellbarer Abstrahlwinkel | IP65 | "Doppia" by Tiroled

Produktbeschreibung
Mit den flexibel einsetzbaren TIROLED Wandleuchten "Doppia" hat man die Möglichkeit den
Abstrahlwinkel nach oben und unten stufenlos von 15 - 120 Grad über Klappen einzustellen.
An der Leuchte ist eine Gradanzeige für die genaue Einstellung des Abstrahlwinkels
angebracht. Die Leuchte ist IP65 geschützt und sowohl für Innen und Außenanwendungen
geeignet.

Durch das hochwertige Aluminiumgehäuse ist ein optimales Thermomanagement
gewährleistet. An der Grundplatte des Gehäuses sind zwei Aussparungen für den Kabelein-
bzw. Ausgang vorgesehen Die Leuchte lässt sich dadurch bei Bedarf einfach in Serie schalten.

Anwendungen:

:: Aussenfassaden (IP65)
:: Eingangsbereiche, Wände im Innenbereich
:: Flure, Gänge, Akzentbeleuchtung

Lieferumfang:

:: LED-Wandleuchte
:: Befestigungsmaterial

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
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Technische Daten
Leuchtentyp LED Wandleuchte

Serie Doppia

Leistung 10 Watt

Farbwiedergabewert CRI > 80

Lichtfarbe warmweiß (3000 Kelvin)

Abstrahlwinkel 15° - 120° (einstellbar nach oben und unten)

Schutzart IP65

CE ja

CE-Modellnummer WL20-10W

RoHS ja

dimmbar nein

Lichtstrom 750 Lumen +/- 5%

Bemessungslichtausbeute 75 lm/W

Lebensdauer 50.000 Stunden

Betriebstemperatur -20 - 45°C

Betriebsfrequenz 50...60 Hz

Strom bei 230 Volt AC 0,05 A

Netzspannung 220...240 Volt

Stromart Wechselstrom (AC)

Powerfaktor (cos phi) > 0,90

Schutzklasse I

Abdeckung LED Chip Polycarbonat

Gehäuse Aluminium

Gehäusefarbe schwarz (RAL 9005)

Abmessung (L x B x H) 120 x 96,8 x 100 mm

Durchmesser 300 mm

Produktgewicht 590 g

Produktgewicht 870 g

Ersatz für 60 Watt Glühbirne

Ersatz für 40 Watt Energiesparlampe

Montage Wandmontage

Zolltarifnummer 9405104090 (LED Anbauleuchte)

Garantie 3 Jahre

weitere Informationen Installationsanleitung auf der Produktseite
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Weitere Bilder
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