
Produktdatenblatt

Artikelnummer: 59300011
Dali Konverter | Einbindung von Leuchten mit 0-10V Steuereingang in ein
DALI-System

Produktbeschreibung
DALI to 0-10 Volt Konverter - zum Einbinden von Leuchten mit 0-10V Dimm-Eingang in ein
Dali System 

:: Speziell für Leuchten mit 0-10V Steuereingang geeignet.
:: Auswahl von linearer oder logarithmischer Dimmkurve
:: Galvanische Trennung zwischen DALI-Eingang und 0-10V Ausgang.

:: Kompatibel für alle dimmbaren TIROLED Leuchten mit 0-10 Volt dimmbaren LED-Treiber
:: nicht kompatibel für andere TIROLED Leuchten (Panels etc.)

Das detaillierte Datenblatt und die Installationsanleitung sind auf der Produktseite
im Webshop abrufbar.

Lieferumfang:

:: DALI 0-10V Konverter

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
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Technische Daten
Schutzart IP20

CE ja

typ. Stromaufnahme DALI weniger 4,1 mA

Eingänge DALI

Ausgang 0,6-10V Analogspannung 10uA-1mA

Temperatur -10° - 75°C

Anschluss Querschnitt 0,5-1,5mm2

Abmessung (L x B x H) 39,7 x 28,0 x 14,2 mm

Produktgewicht 10 g

Zubehör siehe Produktbeschreibung oben

Lieferumfang siehe Produktbeschreibung oben

Garantie 2 Jahre

weitere Informationen Installationsanleitung auf der Produktseite
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