
Produktdatenblatt

Artikelnummer: 94113610
LED-Treiber | 2-pin | nicht dimmbar | flickerfrei | für alle 36 Watt LED
Panele | 950 mA | "BK-BSL042-A0950A" by Tiroled

Produktbeschreibung
Zuverlässiger und langlebiger LED-Treiber (nicht dimmbar) von Boke für alle 36 Watt
TIROLED Panele aus den "Evo" Serien. Der Treiber ist flickerfrei und passt in jeden TIROLED
Aufbaurahmen.

"Evo Office ": Die Farbtemperatur kann über die Steckverbindung vom LED-Treiber zum Panel
eingestellt werden:

:: gelbe Verbindung: warmweiß (3000 Kelvin)
:: weiße Verbindung: tageslichtweiß (6000 Kelvin)
:: weiße und gelbe Verbindung: normalweiß (4000 Kelvin)

"Evo Project" und "Evo Tech": Die Farbtemperatur kann nicht geändert werden. Es wird
entweder der gelbe oder weiße Stecker an das Panel angeschlossen. Die Kabel können
mithilfe der blauen Kappen werkzeuglos über ein Raster fixiert werden.

Produktvorteile:

:: sehr preiswerter LED-Treiber
:: passt in jeden TIROLED Aufbaurahmen

Lieferumfang: LED-Treiber

Alle technischen Leistungsangaben können eine Abweichung von max. +/- 5 % aufweisen.
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Technische Daten
Typ Konstantstrom (Constant Current)

Mod.: BK-BSL042-A0950A

Schutzart IP20

ENEC-25 ja

CE ja

RoHS ja

dimmbar nein

flicker-free ja

Lebensdauer 50.000 Stunden

Betriebstemperatur -20 - 45°C

Betriebsfrequenz 50...60 Hz

Strom 950 mA

Länge Anschlusskabel 200 mm

AC-Input 200-240 VAC

DC-Output 28-42 V

max. Leistungsaufnahme 39,9 Watt

Powerfaktor (cos phi) > 0,95

Schutzklasse II

Dimmmethode(n) nicht dimmbar

Abmessung (L x B x H) 119 x 42,5 x 28 mm

Produktgewicht 160 g

Kurzschlussfest ja

Lieferumfang siehe Produktbeschreibung oben

passende Produkte alle 36 Watt Panele aus den "Evo" Serien

Zolltarifnummer 8504408290 (LED-Treiber)

Garantie 3 Jahre
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Weitere Bilder
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