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Manufacturer:  

SHENZHEN KHJ SEMICONDUCTOR LIGHTING CO., LTD. 

4-5 Floor, Building 1, Chuangxin Industrial Park,  

Xintian community, Guanlan, Longhua new district,  

Shenzhen ,China 

www.khjled.com  

 

Importer:  

TiroLed Austria GmbH 

Schatzparkweg, Oberau 304 

6311 Wildschönau 

Österreich 

Telefon:  +43 5339 208 10 
E-Mail:  info@tiroled.com 
Internet:  www.tiroled.com  

Ex protected portable LED Flood Light 

Ex geschützter transportabler LED Strahler 

1. TECHNICAL PARAMETER: 

Product  Model:  ForestFrog-15 
 
Type of Protection: Ex db, Ex tb 
 
Protection Standard EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-

31:2014, IEC 60079-0:2017, IEC 60079-1:2014, IEC 
60079-31:2013, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 
62031, EN 62493, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 
62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8 

 
Area Classification:  Zone 1 and Zone 2 Areas to (IEC) EN 60079-10-1, 

Zone 21 and Zone 22 Areas to (IEC) EN 60079-10-2 
 
Installation: (IEC) EN 60079-14 
 
Certificate: EPT 18 ATEX 2977 X/IECEx CQM 15.0039X/CML 22 

UKEX 1362 X 
 

Equipment Coding: Ex db IIC T* Gb，Ex tb IIIC T* Db 

  
Temperature Class              Ta                  T class (gas)  Dust (°C) 
                    15 Watt  -20°C ≤ Ta ≤ +55°C           T6 80°C  

  
ATEX Coding II 2 G / II 2 D 
 
IP  Rating:             IP66 (IEC)EN 60529 
 
CE Mark The CE marking of this product applies to EU direc-

tives 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/EU and 
2011/65/EU and 2014/34/EU/SI 2016 No. 11017 
respectively. 
The Equipment is declared to meet the provisions of 
the ATEX directive(2014/34/EU) by reason of the EU 
Type Examination and compliance with the Essential 
Health and Safety Requirements 

1. TECHNISCHE PARAMETER: 

Produktmodell:  ForestFrog—15 
 
Schutzart: Ex db, Ex tb 
 
Schutz Standard: EN 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN 60079-

31:2014, IEC 60079-0:2017, IEC 60079-1:2014, IEC 
60079-31:2013, EN 55015, EN 61547, EN 61000-3-2, 
EN 61000-3-3, EN 60598-1, EN 60598-2-5, EN 
62031, EN 62493, IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 
62321-6, IEC 62321-7-1, IEC 62321-7-2, IEC 62321-8 

 
Klassifikation:  Zone 1 u. Zone 2 Areas to (IEC) EN 60079-10-1,  

Zone 21 u. Zone 22 Areas to (IEC) EN 60079-10-2 
 
Installation: (IEC) EN 60079-14 
 
Zertifikat: EPT 18 ATEX 2977 X/IECEx CQM 15.0039X/CML 22 

UKEX 1362 X 
 

Einteilung:  Ex db IIC T* Gb，Ex tb IIIC T* Db 

 
Temperature Class               Ta                  T class (gas)  Dust (°C) 
                    15 Watt  -20°C ≤ Ta ≤ +55°C           T6  80°C 
 
ATEX Kodierung II 2 G / II 2 D 
 
IP  Rating:             IP66 (IEC)EN 60529 
 
CE Kennzeichnung: Die CE-Kennzeichnung dieses Produkts gilt für die 

EU-Richtlinien 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2012/19/
EU and 2011/65/EU and 2014/34/EU/SI 2016 No. 
11017  

 Aufgrund der EU-Baumusterprüfung und der Einhal-
tung der grundlegenden Gesundheits- und Sicher-
heitsanforderungen wird erklärt, dass das Gerät den 
Bestimmungen der ATEX-Richtlinie (2014/34/EU) 
entspricht 

http://www.tiroled.com/
tel:+43533920810
mailto:info@tiroled.com
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SYMBOL MEANING 
 The symbol reported complies with annex X of the 

directive 2014/34/EU/SI 2016 No. 1107 and 
identify that the product meets the Essential Health 
and Safety Requirement (E.H.S.R) of the directive. 

 
 
2571 Registered number of the Approved Body involved 

in the verification of the product 
    
 Specific symbol of ATEX/UKCA directive 2014/34/

EU/SI 2016 No. 1107 ,given in the Annex II of the 
directive 

 
II 2GD This category comprises products designed to be 

capable of remaining within their operational  
parameters stated by the manufacturer and based 
on a high level of protection for their intended 
use, in areas in which explosive atmospheres caused 
by mixtures of air and gases, vapors, mists or  
air/dust mixtures are likely to occur. 
The explosion protection relating to this category 
must function in such a way as to provide a 
sufficient level of safety even in the event of equip-
ment with operating faults or in dangerous 
operating conditions which normally have to be 
taken into account. 

 
Ex db Type of protection applied to enclosure in which the 

parts which can ignite an explosive gas atmosphere 
are placed and which can withstand the pressure 
developed during an internal explosion of an explo-
sive mixture, and which prevents the transmission 
of the explosion to the explosive gas atmosphere 
surrounding the enclosure 

  
Ex tb Type of protection based on the risk of the electrical 

equipment becoming an ignition source in an 
explosive dust atmosphere 

  
II C Group of gas for which the equipment is suitable 
 
III C Group of dust for which the equipment is suitable 
 
T* Temperature class for gas 
 
T*°C Temperature class for dust 
 
Gb Equipment protection level. Equipment for explosive 

gas atmospheres, having a "high" level of protection 
 
Db Equipment protection level equipment for explosive 

dust atmospheres, have a "high" level of protection 
 
-20°C ≤Ta≤+55°C Ambient temperature range 
 

Symbol Bedeutung 
 Das angegebene Symbol entspricht Anhang X der 

Richtlinie 2014/34/EU/SI 2016 Nr. 1107 und kenn-
zeichnet, dass das Produkt die grundlegenden Ge-
sundheits- und Sicherheitsanforderungen (E.H.S.R) 
der Richtlinie erfüllt. 

 
2571 Registriernummer der zugelassenen Stelle, die an 

der Verifizierung des Produkts beteiligt ist 
 
 Spezifisches Symbol der ATEX/UKCA-Richtlinie 

2014/34/EU/SI 2016 Nr. 1107, angegeben im An-
hang II der Richtlinie 

 
II 2GD  Diese Kategorie umfasst Produkte, die so konstru-

iert sind, dass sie innerhalb der vom Hersteller 
angegebenen Betriebsparameter bleiben und bei 
der vorgesehenen Verwendung ein hohes Schutzni-
veau aufweisen, in Bereichen, in denen mit dem 
Auftreten explosionsfähiger Atmosphären aufgrund 
von Gemischen aus Luft und Gasen, Dämpfen, Ne-
beln oder Luft-/Staubgemischen zu rechnen ist. Der 
Explosionsschutz dieser Kategorie muss so funktio-
nieren, dass auch bei Betriebsstörungen der Geräte 
oder bei gefährlichen Betriebsbedingungen, mit 
denen normalerweise gerechnet werden muss, ein 
ausreichendes Maß an Sicherheit gewährleistet ist. 

 
Ex db  Zündschutzart für Gehäuse, in denen Teile unterge-

bracht sind, die eine explosive Gasatmosphäre 
entzünden können, und die dem Druck standhalten, 
der bei einer Explosion eines explosiven Gemischs 
im Inneren entsteht, und die die Übertragung der 
Explosion auf die explosive Gasatmosphäre, die das 
Gehäuse umgibt, verhindert. 

 
Ex tb  Zündschutzart basierend auf dem Risiko, dass das 

elektrische Betriebsmittel in einer explosionsgefähr-
deten Staubatmosphäre zur Zündquelle wird 

 
II C  Gas-Gruppe, für die das Gerät geeignet ist 
 
III C Staub-Gruppe, für die das Gerät geeignet ist 
 
T* Temperatur-Klasse für Gas 
 
T*°C Temperatur-Klasse für Staub 
 
Gb  Geräteschutzniveau. Geräte für explosionsfähige 

Gasatmosphären haben ein „hohes“ Schutzniveau 
 
Db Geräteschutzniveau. Geräte für explosionsfähige 

Staubatmosphären haben ein „hohes“ Schutzniveau 
 
-20°C ≤Ta≤+55°C  Umgebungstemperaturbereich 

http://www.tiroled.com/
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1. Introduction:  
• This user manual covers the range of ATEX/UKCA and IECEx ForestFrog 

series = KFF-15 portable luminaire. 

• These luminaires are constructed with corrosion resistant epoxy coated 
aluminum alloy body and high impact resistance tempered glass diffuser.  

• ForestFrog series portable luminaire is available in 15W, providing ideal 
solutions for a wide range of harsh and hazardous applications.  

1. Einleitung: 
• Dieses Benutzerhandbuch deckt die Palette der tragbaren Leuchten der 

ATEX/UKCA- und IECEx-Serie ForestFrog = KFF-15 ab. 

• Diese Leuchten bestehen aus einem korrosionsbeständigen Gehäuse aus 
epoxidbeschichteter Aluminiumlegierung und einem hochschlagfesten 
Diffusor aus gehärtetem Glas. 

• Die tragbaren Leuchten der ForestFrog-Serie sind in 15 W erhältlich und 
bieten ideale Lösungen für eine Vielzahl rauer und gefährlicher Anwen-
dungen. 
 

2. Electrical Supplies: 
Voltage Range  26VDC 
Charge Voltage 100-277 VAC 
Power (W) 15W      
Current Range (A) 2.0A 
Battery 22.2V 4.4Ah 
Light duration >6 hours 
Charge time <3 hours 
Power Factor >0,89 

2. Elektrische Daten: 
Spannung (V) 26VDC 
Ladespannung 100-277 VAC 
Leistung (W) 15W 
Strom (A) 2.0A 
Batterie 22.2V, 4.4 Ah 
Leuchtdauer >6 Stunden 
Ladezeit <3 Stunden 
Leistungsfaktor >0,89 

3. General Information: 
• These instructions should be read fully and carefully before attempting to 

install the luminaire. 
For details of servicing operations, opening etc. see section 6. 

• Copies of these instructions should be held in a safe place for future refer-
ence. 

• It is the responsibility of the installer to ensure that the apparatus select-
ed is fit for it is intended purpose and that the installation,  
operation and maintenance of the apparatus complies with applicable 
regulations, standards or codes of practice. 

• Installation should be carried out in accordance with (IEC)EN60079-14 or 
with a local hazardous area code of practice, whichever is appropriate.  

• ·Risk of electrostatic discharge: 
a. Avoid mounting near fast moving streams of air and in areas where 

effective charging mechanism that could lead to brush propagating 
discharges could subsist. 

• Certification details on the nameplate must be verified against the appli-
cation requirements before installation. 

• The information in this leaflet is correct at the time of publication.  

• Use in Combustible Dust Atmospheres: 
a. De-rating of the surface temperature will be required where dust 

clouds may be present 
b. Do not allow dust to accumulate in layers 
c. Dust in layers has the potential to form ignitable clouds and to burn 

at lower temperatures 

• Refer to (IEC)EN60079-10-1,(IEC)EN60079-10-2&(IEC)EN60079-14 for 
additional details of selection and installation. 

• Install the equipment as far away as possible from heating/cooling 
sources or areas subject to sudden temperature changes. 

3. Generelle Information: 
• Diese Anleitung muss vollständig und sorgfältig gelesen werden, bevor Sie 

versuchen, die Leuchte zu installieren. 
Einzelheiten zu Wartungsarbeiten, Öffnen usw. finden Sie in Abschnitt 6. 

• Kopien dieser Anleitung sollten für spätere Bezugnahme an einem sicheren 
Ort aufbewahrt werden. 

• Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass das 
ausgewählte Gerät für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist und dass 
die Installation, der Betrieb und die Wartung des Geräts den geltenden 
Vorschriften, Normen oder Verhaltensregeln entspricht. 

• Die Installation muss gemäß (IEC)EN60079-14 oder gemäß den örtlichen 
Verhaltensregeln für explosionsgefährdete Bereiche erfolgen, je nachdem, 
was zutreffend ist. 

• ·Gefahr elektrostatischer Entladung: 
a. Vermeiden Sie die Montage in der Nähe von schnell fließenden 

Luftströmen und in Bereichen, in denen wirksame Aufladungsme-
chanismen bestehen können, die zu Bürstenentladungen führen 
könnten. 

• Die Zertifizierungsangaben auf dem Typenschild müssen vor der Installati-

on anhand der Anwendungsanforderungen überprüft werden. 

• Die Informationen in dieser Broschüre sind zum Zeitpunkt der Veröffentli-
chung korrekt. 

• Verwendung in Umgebungen mit brennbarem Staub: 
a. Bei Staubwolken ist eine Reduzierung der Oberflächentemperatur 

erforderlich. 
b. Staubansammlungen dürfen sich nicht in Schichten ansammeln. 
c. Staub in Schichten kann entzündbare Wolken bilden und bei niedri-

geren Temperaturen brennen. 

• Weitere Einzelheiten zur Auswahl und Installation finden Sie in (IEC)
EN60079-10-1, (IEC)EN60079-10-2 und (IEC)EN60079-14. 

• Installieren Sie das Gerät so weit wie möglich entfernt von Heiz-/
Kühlquellen oder Bereichen, die plötzlichen Temperaturschwankungen 
ausgesetzt sind. 

3.1 Tools 

• 4 mm and 5 mm flat blade screwdriver, large cross head screwdriver and 
inner hexagon counter wrench, pliers, knife, wire s  
tripper and cutter. 

3.1 Werkzeuge 

• 4 mm und 5 mm Schlitzschraubendreher, großer Kreuzschlitzschraubendre-
her und Innensechskant-Konterschlüssel, Zange, Messer, Abisolierzange 
und Cutter. 

3.2 Mounting 

• Luminaire should be installed where access for maintenance is practical 
and in accordance with lighting design information. 

• Refer to the note in 3. concerning electrostatic charge. 

• See 6 installation diagram for installation mode and method. 

3.2 Montage 

• Die Leuchte sollte an einer Stelle installiert werden, wo ein Zugang für 
Wartungsarbeiten möglich ist und in Übereinstimmung mit den Informa-
tionen zur Beleuchtungsplanung. 

• Beachten Sie den Hinweis in 3. bezüglich elektrostatischer Aufladung. 

• Informationen zu Installationsart und -methode finden Sie in Installati-
onsdiagramm 6. 

http://www.tiroled.com/
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4. Safety Instruction 

• Read this leaflet carefully and retain it for future use. 

• Installation can only be carried out by suitably qualified personnel.  

• Check the certification to ensure that the Zone, mains supply, ambient 
temperature present and "T" rating are suitable for the environment the 
unit is being installed in. 

• Do not open when energized, after de-energizing, delay10 minutes before 

opening . 

• Do not open when an explosive gas atmosphere is present. 

• To ensure the safety of the equipment, ensure that the 'flame-path' on 
Zone 1 variants are free from any corrosion. 

• No repairs are possible to flameproof joints if in doubt please consult the 
manufacturer. 

• External fasteners must have a yield strength of at least 450Mpa. 

• On Zone 1 variants the LED assembly contains no user service able parts, 
the luminaire must not be operated without all the 

• individual LED covers in position, the IP66 rating must be maintained. 

• Potential electrostatic charging hazard. 

• Charge the battery in non-hazardous location only. 

• Please charge and discharge the battery every 6 months if the lamp is not 
used for a long time. 

• The flameproof joints are not intended to be repaired. 
 

4. Sicherheitshinweise 
• Lesen Sie diese Broschüre und bewahren Sie sie auf. 

• Die Installation darf nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden.  

• Überprüfen Sie die Zertifizierung, um sicherzustellen, dass Zone, Netz-
stromversorgung, Umgebungstemperatur und „T“-Bewertung für die 
Umgebung geeignet sind, in der das Gerät installiert wird. 

• Nicht unter Spannung öffnen. Nach dem Abschalten 10 Minuten warten, 

bevor geöffnet wird. 

• Nicht öffnen, wenn eine explosive Gasatmosphäre vorhanden ist. 

• Um die Sicherheit der Ausrüstung zu gewährleisten, stellen Sie sicher, 
dass der „Flammenweg“ bei Zone-1-Varianten frei von jeglicher Korrosion 
ist. 

• An flammensicheren Verbindungen sind keine Reparaturen möglich. Im 
Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an den Hersteller. 

• Externe Befestigungselemente müssen eine Streckgrenze von mindestens 
450 MPa aufweisen. 

• Bei Zone-1-Varianten enthält die LED-Baugruppe keine vom Benutzer zu 
wartenden Teile. Die Leuchte darf nicht ohne alle einzelnen LED-
Abdeckungen in Position betrieben werden. Die Schutzart IP66 muss 
beibehalten werden. 

• Potenzielle Gefahr elektrostatischer Aufladung. 

• Laden Sie die Batterie nur in ungefährlichen Bereichen auf.  

• Bitte laden und entladen Sie die Batterie alle 6 Monate, wenn die Lampe 
längere Zeit nicht verwendet wird. 

• Die flammensicheren Verbindungen sind nicht für eine Reparatur vorgese-
hen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Charge display 
• Red indicator light means charging; 

• Green indicator light means battery is fully charged. 

5.Ladeanzeige 
• Rote Kontrollleuchte bedeutet, dass der Akku geladen wird;  

• Grüne Kontrollleuchte bedeutet, dass der Akku vollständig geladen ist.  
 

http://www.tiroled.com/
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6. Installation Method 

 

•  

  

 
 
 
 
 
 
 

 

6.1 Installation decomposition: 
It is the responsibility of the installer to ensure that the apparatus selected is 
fit for it is intended purpose and that the installation, 
operation and maintenance of the apparatus complies with applicable regula-
tions, standards or codes of practice. 
Installation should be carried out in accordance with (IEC)EN60079-14 or with 
local hazardous area code of practice, whichever is appropriate. 

6.1 Installationshinweise: 
Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, sicherzustellen, dass das aus-
gewählte Gerät für den vorgesehenen Zweck geeignet ist und dass die Installa-
tion, der Betrieb und die Wartung des Geräts den geltenden Vorschriften, 
Normen oder Verhaltensregeln entsprechen. 
Die Installation sollte gemäß (IEC)EN60079-14 oder den örtlichen Verhaltens-
regeln für explosionsgefährdete Bereiche erfolgen, je nachdem, was zu-
treffend ist. 

  

http://www.tiroled.com/
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7. Repair & Maintenance 

Visual tests and checks should be carried out at intervals described by the 
appropriate regulations, EN 60079-17,and should include 
the following (including but not limited to). 

• Check for mechanical damage/corrosion 

• Check connections, fixings. 

• Check for undue accumulations of dust, dirt or moisture. 

• Check for unauthorized modifications. 
 
Periodic inspection of the enclosure seal should be checked out to ensure that 
the seal is sound.  
If the luminaire has been subject to abnormal conditions, for example, severe 
mechanical impact or chemical spillage, it must be de-energized until it has 
been inspected by an authorized and competent person. 

7. Reparatur & Wartung 
Visuelle Prüfungen und Kontrollen sollten in den in den entsprechenden Vor-
schriften, EN 60079-17, beschriebenen Abständen durchgeführt werden und 
Folgendes (einschließlich, aber nicht beschränkt auf) umfassen:  

• Auf mechanische Beschädigung/Korrosion prüfen. 

• Anschlüsse und Befestigungen prüfen. 

• Überprüfung auf Staub, Schmutz oder Feuchtigkeit  

• Überprüfen Sie, ob unerlaubte Änderungen vorgenommen wurden. 
 
Die Gehäusedichtung sollte regelmäßig überprüft werden, um sicherzustellen, 
dass die Dichtung einwandfrei ist.  
Wenn die Leuchte anormalen Bedingungen ausgesetzt war, beispielsweise 
starken mechanischen Stößen oder verschütteten Chemikalien, muss sie 
stromlos gemacht werden, bis sie von einer autorisierten und kompetenten 
Person überprüft wurde. 
 

8. Cleaning of Luminaire 
• The complete luminaire (without disassemble) can be cleaned with water. 

After cleaning, rinse with clean water and wipe dry . 

• It is forbidden to use any chemical or hydrocarbon solvent cleaner to 
clean the diffuser, otherwise serious damage may be caused. 

• The equipment must be periodically cleaned in order to avoid the for-
mation of dust layers. 

8. Reinigung der Leuchte 
• Die komplette Leuchte (ohne Demontage) kann mit Wasser gereinigt 

werden. Nach der Reinigung abspülen und trocken wischen. 

• Es ist verboten, zum Reinigen des Diffusors chemische oder kohlenwasser-
stoffhaltige Reinigungsmittel zu verwenden, da andernfalls schwere Schä-
den verursacht werden können. 

• Um die Bildung von Staubschichten zu vermeiden, müssen die Geräte 
regelmäßig gereinigt werden. 
 

9. Disposal of Material 
• Disposal of the luminaire as waste should be carried out in accordance 

with national regulations. 

• Any disposal must satisfy the requirements of the WEEE directive 
[2012/19/EU] and therefore must not be treated as commercial waste.  

• The unit is mainly made from incombustible materials. 

• All electrical components may give off noxious fumes if incinerated.  

9. Entsorgung von Material 
• Die Entsorgung der Leuchte als Abfall sollte gemäß den nationalen Vor-

schriften erfolgen. 

• Jede Entsorgung muss den Anforderungen der WEEE-Richtlinie [2012/19/
EU] entsprechen und darf daher nicht als gewerbliche Entsorgung behan-
delt werden. 

• Das Gerät besteht überwiegend aus nicht brennbaren Materialien. 

• Alle elektrischen Komponenten können bei Verbrennung gesundheits-
schädliche Dämpfe abgeben. 
 

9.1. Battery Disposal 

• Lithium batteries are defined as 'controlled waste' under the hazardous 
waste regulations and the person disposing needs to observe a 'duty of 
care'. 

• They must be stored and transported safely and any necessary pollution 
control forms completed prior to transportation. 
Take care to fully discharge batteries before transporting, or otherwise 
ensure that there can be no release of stored energy in transit. 
 

9.1. Batterieentsorgung 

• Lithiumbatterien werden gemäß den Vorschriften über gefährliche Abfälle 
als „kontrollierter Abfall“ definiert und die Person, die sie entsorgt, muss 
eine „Sorgfaltspflicht“ einhalten. 

• Sie müssen sicher gelagert und transportiert werden und vor dem Trans-
port müssen alle erforderlichen Formulare zur Schadstoffbegrenzung 
ausgefüllt werden. 

• Achten Sie darauf, die Batterien vor dem Transport vollständig zu entla-
den, oder stellen Sie anderweitig sicher, dass beim Transport keine ge-
speicherte Energie freigesetzt werden kann. 
 

10. Transportation 
• Transport must be in weatherproof packaging. 

• Mechanical damage must be avoided. 

10. Transport 
• Transport muss in wetterfesten Verpackung erfolgen. 

• Mechanische Beschädigungen sind zu vermeiden.  
 

 
To comply with the Waste Electrical and Electronic Equipment di-
rective 2012/19/EU the apparatus cannot be classified as commer-
cial waste and as such must be disposed of or recycled in such a 
manner as to reduce the environmental impact: 
 

 
Um der Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-
Altgeräte zu entsprechen, dürfen die Geräte nicht als Gewerbemüll 
eingestuft werden und müssen daher so entsorgt oder recycelt 
werden, dass die Umweltbelastung verringert wird.  

11. Storage 
• The luminaire should be stored in a ventilated, dry warehouse at a tem-

perature between -20°C to +40°C and a humidity < 95% RH. 

• The battery should be fully charged and discharged at least every 6 
months. 

11. Lagerung 
• Die Leuchte sollte in einem belüfteten, und trockenem Lager bei einer 

Temperatur zwischen -20°C bis +40°C und einer Luftfeuchtigkeit < 95% RH 
gelagert werden. 

• Der Akku sollte mindestens alle 6 Monate vollständig geladen und entla-
den werden. 

http://www.tiroled.com/
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12. Warning 
• DO NOT OPEN WHEN ENERGISED 

• AFTER DE-ENERGISING, DELAY 10 MINUTES BEFORE OPENING 

• USE FASTENERS WITH YIELD STRESS ≥ 450MPa 

• POTENTIAL ELECTROSTATIC CHARGING HAZARD; CLEAN ONLY WITH A 
DAMP CLOTH 

• DO NOT OPEN WHEN AN EXPLOSIVE GAS ATMOSPHERE IS PRESENT 

12. Warnung 
• NICHT ÖFFNEN, WENN SPANNUNG ANLIEGT 

• NACH DEM ABSCHALTEN 10 MINUTEN WARTEN, BEVOR DAS ÖFFNEN 
ERFOLGT 

• VERWENDEN SIE BEFESTIGUNGSELEMENTE MIT EINER STRECKSPANNE ≥ 
450 MPa 

• POTENZIELLE GEFAHR DURCH ELEKTROSTATISCHE AUFLADUNG; NUR MIT 

EINEM FEUCHTEN TUCH REINIGEN 

• NICHT ÖFFNEN, WENN EINE EXPLOSIVE GASEATMOSPHÄRE VORHANDEN 
IST 
 

DISCLAIMER: 

These instructions contain safety information, read and follow them carefully. 

KHJ nor TiroLED will not accept any responsibility for injury, damage or loss 

which may occur due to incorrect installation, operation or maintenance.  

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: 

Diese Anleitung enthält Sicherheitsinformationen. Lesen und befolgen Sie sie 

sorgfältig. Weder KHJ noch TiroLED übernehmen die Verantwortung für Ver-

letzungen, Schäden oder Verluste, die aufgrund falscher Installation, Bedie-

nung oder Wartung auftreten können. 

  

  

  

  

http://www.tiroled.com/

