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LED Lichtbandsystem (Trunk Light) „AREA“ 

 

Die TIROLED „Area“ Serie ist ein energieeffizientes, wartungsarmes und leicht zu 

installierendes LED Lichtbandsystem. Trunk Lights sind eine optimale Alternative zu 

herkömmlichen Beleuchtungssystemen im kommerziellen und industriellen Bereich. 

Das LED Lichtband kann ohne zusätzliches Werkzeug installiert werden – „EASY-FIX“. 

Das spart Zeit und Geld. 

 

 

 

Vorteile: 

 kostengünstige und leicht zu installierende Lösung - „Easy-Fix“ 

 sehr hohe Lichtausbeute von 160 Lumen / Watt 

 Flexible Anwendungsmöglichkeiten 

  

Produktinformation 

 CE und ROHS zertifiziert 

 Module in 1500 mm und 3000 mm Länge verfügbar 

 50 Watt Leistung – LED Lichtbandleuchten 

 Sehr hohe Energieeffizienz 160 Lumen/Watt  

 erhältlich in 4000 und 6000 Kelvin 
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 CRI >80 

 Schutzart IP 20 

 niedriger UGR Wert < 22 

 90° Abstrahlwinkel - breitstrahlend)  

 

 

Anwendungen: 

 kommerzielle Bereiche (Shops) 

 Industriebetriebe, Werkhallen 

 Lagerhallen 

  

1. Hauptkomponenten des LED Lichtbandsystems  
 

 

1.1 Tragschiene 150 cm / 300 cm für „Area“ Leuchten 

 

Produktinformation 

 kompatibel mit „Area“ Leuchten (4000 oder 6000 Kelvin) 

 kompatibel mit 3-Phasen Schieneneinsatz für Track Lights 

 5 Adern (L1, L2, L3, Nullleiter, Erdung) mit 2,5 mm² Durchmesser, nicht 

dimmbar – ab Lager lieferbar  

 8/12 Adern (ermöglicht z. B. Dimmung, Notstromvesorgung usw.) – auf 

Bestellung lieferbar  

 Anschluss mittels Einspeisebox (stirnseitig) oder  

 Anschlussklemme (von oben) 

 Gehäusefarbe Weiß, RAL 9016 
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Technische Info 

 3-Phasen Vorauswahl über einen beweglichen Stecker nach rechts oder 

links zum Einbau der Schiene 

 Kanalschiene als Standard mit 5-adriger Durchgangsverdrahtung mit 2,5 

mm² Kabel zur Stromversorgung 

 Maximale Stromstärke beträgt 16A, wodurch 70 Leuchten á 50 Watt in 

Reihe geschaltet werden können 

 Elektrische Einspeisung im Seiten- oder Endbereich einer 

Schienenanordnung über spezielle Kanäle möglich 

 Abstände von Aufhängpunkten bis zu 3 Meter mit selbsttragenden 

Verbindungselementen 

 Einfache Montage von Tragschienenelementen mit vorkonfektionierten 

Steckverbindungen mit integriertem Stecker 

 Elektrische und mechanische Verbindung 

 Flexible elektrischen Ein- und Ausspeispunkte 

 

Art. Nr. Bezeichnung 

34915001 Trageschiene, 1500 mm 

34930001 Trageschiene, 3000 mm 

 

 

 

 

1.2 LED Lichtbandleuchteneinsatz „AREA“ 

 

Ein kontinuierliches Lichtband kann mit dem Trägersystem und den passenden 

LED Lichtbandleuchten realisiert werden. Die Elemente sind so aufeinander 

abgestimmt, dass das Lichtband als eine Einheit wahrgenommen wird.  
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Technische Info 

 

 Verfügbar ab Lager  

o LED Lichtbandleuchte mit 4000 K, normalweiß 

o LED Lichtbandleuchte mit 6000 K, tageslichtweiß  

 Abstrahlwinkel 90 Grad – breitstrahlend 

 50 Watt Leistungsaufnahme je Modul, 8000 Lumen 

 Hohe Energieeffizienz – 160 Lumen/Watt 

 CRI >80 für normale Anwendungen (Industrie, Lager, Verkaufsräume usw.) 

 CRI >95 auf Bestellung (für Museum, Juweliere, Druckereien usw.)  

 Länge 1500 mm 

 Gehäusefarbe weiß, RAL 9016 

 

Art. Nr. Bezeichnung 

34545011 LED Lichtbandleuchteinsatz, 50 Watt, 4000 K – normalweiß 

34565011 LED Lichtbandleuchteinsatz, 50 Watt, 6000 K - tageslichtweiß 

 

1.3 Modul 150 cm für 3-Phasen LED Schienenleuchten 

 

 

 

  

 Aufsatzmodul an die Trägerschiene für die Installation von 3-Phasen LED 

Schienenleuchten (Tracklights) 

 kompatibel mit 3-Phasen Schienenleuchten, wie z. B. TIROLED-Leuchten 

aus der Serie „Vario“ 

 ausgelegt für 2-3 Schienenleuchten je Modul 

 variabler Einsatz von Leuchten für Akzent- und Punktbeleuchtungen aller 

Art 

 einfache Installation durch vorkonfektionierten Stecker an der 

Trägerschiene (ohne Werkzeug) 

  

Art. Nr. Bezeichnung 

34915002 Modul für 3-Phasen LED-Schienenleuchten 



TIROLED © 2020 6 

 

 

 

 

1.4 Abdeckleiste 150 cm für Trageschiene 

 

 Nicht mit Leuchten bestückte Trägermodule werden mit einer Abdeckleiste 

geschlossen.  

 

 

Art. Nr. Bezeichnung 

34915003 Dummyabdeckung,  

weiße Abdeckung für „blinde“ Teile der Trägerschiene  
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2 Teileübersicht 
 

 

Bild  Art. Nr.  Bezeichnung  

 

394915001 Trageschiene, 5 adrig, 1500 mm, steckbar 

 

394930001 Trageschiene, 5 adrig, 3000 mm, steckbar 

 

345650011 

LED Lichtbandleuchte (Trunklight). 6000 K - 

tageslichtweiß, 50 Watt, 8000 Lumen, IP 20, "Area by 

Tiroled" 

 

345450011 

LED Lichtbandleuchte (Trunklight). 4000 K - 

normalweiß, 50 Watt, 8000 Lumen, IP 20, "Area by 

Tiroled" 

 
 

34915002 

150 cm Moduleinsatz für Tragschiene für 3 Phasen 

LED Schienenleuchten, 5-adrig 

(Hinweis: Auslieferung ohne Schienenleuchte) 

 

34915003 
Dummyabdeckung, weiße Abdeckung für "blinde" 

Teile der Tragschienen 
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349001 
Eispeisebox für Tragschiene, stirnseitiger Anschluß an 

das Stromnetz, 5-adrig 

    

349007 
Anschlußklemme + Kabeleinführung für Tragschiene, 

Anschluß von oben zur Tragschiene, 5 Adrig 

 

349002 Abschlußkappe für Tragschiene 

 

349006 L-Verbinder, für Verbindung um Ecken 

 

349009 Endstück für Abschluß der Terminalen Tragschiene 

 

349003 Montageclip für direkte Deckenbefestigung 

 

349005 
Seilabhängung, 1 Stück mit 3 Meter Länge 

(einstellbar) 
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3 Montage der Tragschienen und Anschluss der Leuchten 
 

 

 Die Tragschienen haben eine vormontierte Durchgangsverdrahtung mit 2,5 mm² 

Querschnitt 

 integrierte Phasenauswahlschalter und Kontaktblöcke mit Klickverbindung  

 Tragschienen in der Länge von 1500 mm und 3000 mm 

 Die maximale Stromstärke jedes einzelnen Drahtes beträgt 16A 

 Es können bis zu 70 Stück „Area“ Leuchten mit 50 Watt Leistung installiert werden 

  

 

Länge der Tragschiene 1500 mm 

Leistung der „Area“ LED Leuchten 50 Watt 

Stromstärke 16 A 

Eingangsspannung 220 -240 V 

Max. Anzahl an Leuchten 70 Stück 

 

5-adrige Durchgangsverdrahtung mit 5 x 2,5 mm² 

 
  

 

Anzahl 

Adern 
Bezeichnung der Adern 

5 1 2 3 4 5 

  L1 N L2 Erdung (PE) L3 

 

 

 

 

Die „Area“ Leuchten und die Tragschienen sind einfach zu montieren und perfekt 

aufeinander abgestimmt. Module können sowohl für Leuchten als auch für Tragschienen in 
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beliebig definierten Abständen positioniert werden, sodass die Montage und Installation 

schnell und kostengünstig erfolgen können. 

 

Tragschienen können direkt an einer Decke montiert werden oder mit entsprechenden 

Vorrichtungen abgehängt werden.  

 

 

                  

 

 

 

3.1 Stromzufuhr:   

 

3.1.1 Von oben mit einer Anschlußklemme und Kabeleinführung 

 

               

 

 

3.1.2 Seitliche Stromeinspeisung mit einem Einspeisestück 

  

 

 

  

3.2 Verbindung von Tragschienen 

 

Tragschienen ineinander schieben bis das Einrasten hörbar ist 
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Der Spalt zwischen den verbundenen Tragschienen sollte nicht mehr als 1 mm betragen 

 

 

 

 

 

3.3 Einsetzen der Leuchte in die mon3erte Tragschiene 

 

Die Durchgangsverdrahtung muss passend gesetzt sein 

Einsetzen der Leuchte  

 

Die beiden seitlichen Hebelverschlüsse an den Leuchten sind für die Arretierung der „Area“ 

Leuchten an der Tragschiene 



TIROLED © 2020 12 

 

 
  

Die Tragschiene kann auch mit einer blinden Dummyabdeckung bestückt werden. 

 

 

 

 

 

  

3.4 Abschluss der letzten Tragschiene 



 Endstück auf die terminale Tragschiene stecken 
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4 Anwendungsbilder 

4.1 Autoschauraum 
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4.2 Autowerkstat 
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4.3 Verkaufsräume 
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