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Installa�onsanleitung: 

LED-Deckenleuchten „Top“ 

1.) Leuchte und Befes�gungsmaterial auspacken 2.) Dübel an der Decke anbringen 

Öffnen 

3.) Schraube lösen und Bügel herausnehmen 4.) Bügel mit Schrauben an der Decke befes�gen 
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5.) Anschlussbox öffnen und Kabel (N / L) verbin-

den und die Leuchte an der Decke befes�gen 

Farbtemperatur (3000 / 4000 oder 5700 Kelvin 

wählen) 

6.) Einschalten 
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1.) Leuchte und 

Befes�gungs-

material auspacken 

2.) Gummiabdeckung auf der Rückseite abziehen 

(Einstellung der Farbtemperatur) 

3.) Auswahl der Farbtemperatur 

(3000 / 4000 oder 5700 Kelvin) 
4.) Gummiabdeckung wieder aufsetzen (IP54) 

5.) Schrauben en:ernen und Bügel abnehmen 

6.) Bügel an Decke oder 

Wand anbringen 
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7. Anschlussdose öffnen, 

L und N anschließen und 

Leuchte mon�eren 

8.) Licht an 

Allgemeine Hinweise: 

 IP54 für Innenwendungen 

 Installa�onen nur von fachkundigen oder Eklek�kern 

 Achtung auf Spannungsfreiheit vor Installa�on 

 Nicht berühren bei eingeschalteter Leuchte 

 Ausschalten der Leuchte vor Auswahl der Farbtemperatur 

 Die Gummiabdeckung sorgfäl�g aufsetzen 


