
 

© Tiroled Austria GmbH | Schatzparkweg, Oberau 304 | A-6311 Wildschönau 1 25.02.2021 

Installa�onsanleitung: 

LED-Feuchtraumleuchte „Eco-Tri 

Anschluss 

Innerhalb der Feuchtraumleuchte ist die 2-phasige Stromversorgung und der Schutzleiter vom 

Eingangsstecker zum Ausgangsstecker durchverbunden. Es können bis zu 16 Leuchten in Serie geschalten 

werden. Am terminalen Ende wird eine Endkappe angebracht. 
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Installa�onsanleitung: 

LED-Feuchtraumleuchte „Eco-Tri 

Montage: an Decken und Wänden (bereits im Lieferumfang enthalten) 

1.) Befes-gungsklammern mit Dübel 

und Schrauben befes-gen 

Montage: Abgehängt (Seilabhängungen op�onal erhältlich) 

2.) Leuchte in die Klammern stecken 3.) Prüfung, ob Leuchte und Klam-

mern sicher befes-gt sind 

1.) Dübel und Schrauben an der Decke 

und das untere Ende an den Montage-

klammern befes-gen 

2.) Leuchte in die Klammern stecken 3.) Länge einstellen und das über-

schüssige Seil abzwicken. 


