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Notstromeinheit für „Stratos 2.0“ Hallenleuchten 

 

Über die Leitungen N und PL wir der Akku geladen, wobei die Leitung PL auch überwacht wird. Mit der Leitung SL werden 

die Hallenleuchten eingeschaltet. Wenn die Spannung an PL ausfällt, wird die Notstromfunk*on ak*viert.  

Die Verbindung zwischen der Notstromeinheit und der Hallenleuchte erfolgt über eine wasserfeste Kabelverschraubung mit 

integrierten Klemmen. Die Belegung ist aufgedruckt.  
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LED-Hallenleuchte 

2-pol. Stecker 

Notstrom 

Einheit 

Selbs�est Funk�on  

Alle 30 Tage 15 Sekunden Selbs4est 

Alle 180 Tage 3 Stunden Selbs4est 

Grün Akku lädt 

2 sek an / 2 sek aus Selbs4est läu7 

4 sek an / 1 sek aus Selbs4est OK / blinken stoppt nach 5 Tagen 

0,5 sek an / 0,5 sek aus Selbs4est fehlgeschlagen / Akku Tauschen 

Anteige auf Test-Schalter 

Während des 3 

Stunden Test 

Notstromeinheit von der Leuchte 

trennen und wieder anstecken. 

LED blinkt für 0,5 sek an und 0,5 sek 

aus. 

5 mal drücken des Tasters 

innerhalb von 5 sek und 5 sek 

drücken innerhalb von 10 sek. 

Das System und der Timer werden 

zurückgesetzt. 

Test abbrechen und Timer zurücksetzen 
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Notstromeinheit für alle „Stratos 2.0“ LED-Hallenleuchten. Die Einheit wird direkt an die Hallenleuchte über Plug-and-Play 

angeschlossen. Der integrierte Lithium-Ionen-Akku ist für 3 Stunden Notbetrieb und verfügt über eine Tes>unk*on, bei der 

sofort erkannt wird, ob eine Störung vorliegt oder der Treiber einwandfrei funk*oniert. 


