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Installa�onsanleitung: 

LED-Maschinenleuchten „Black-Line“ 24 Volt 

Dimension und Abstrahlwinkel 

Allgemeines: 

Moderne 24 Volt LED-Maschinenleuchten aus Aluminium und gehärtetem Glas. Extrem platzsparend und Winkel 0-90° einstellbar. Mit wasserfestem 

M12 Stecker, in 280 mm und 580 mm länge in schwarz. „Black-T“ Leuchten haben die Schraubbefes3gung innenliegend und sind für Befes3gungen 

außerhalb von Maschinen gut geeignet. „Black-S“ haben die Schraubbefes3gungen außerhalb und sind besser für die Montage innerhalb von Maschi-

nen wegen der besseren Zugänglichkeit der Schrauben besser geeignet. Die Leuchten sind IP67 geschützt, ölresistent und korrosionsbeständig. Das 

Gegenstück (Buchse für M12 Stecker) mit Kabel für den Anschluss gibt es als Zubehör. 

580 mm und 280 mm Länge 

Schraubbefes3gung innenliegend (90° drehbar) 

580 mm und 280 mm Länge 

Schraubbefes3gung außenliegend (90° drehbar) 

Länge L1 Lochabstand 

280 mm 255 - 265 mm 

580 mm 555 - 565 mm 

„Black-280-T“ | „Black-580-T“ 

Länge L1 Lochabstand 

280 mm 294 - 304mm 

580 mm 594 - 604 mm 

„Black-280-S“ | „Black-580-S“ 

„BLACK-T“ „BLACK-S“ 

36° Abstrahlwinkel Link zur Onlineseite 
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Technische Daten 

Serie  „Black-280-T“ „Black-580-T“ „Black-280-S“ „Black-580-S“ 

Modell  M9T-B1 (black) M9T-B1 (black) M9T-S-B1 (black) M9T-S-B1 (black) 

Art. Nr. 75200861 75201861 75200862 75201862 

Länge 280 mm 580 mm 280 mm 580 mm 

Leistung 8 WaA 18 WaA 8 WaA 18 WaA 

Strom 340 mA 756 mA 340 mA 756 mA 

Material Aluminium | gehärtetes Glas  

Leuchtmi5el LED mit >80 lm/WaA | Farbindex | 36° Abstrahlwinkel  

Schutzart IP67   

Zer�fikat CE | RoHS   

Temperatur -20°C - 45°C  

Spannung 24 Volt DC ± 2V 

Installa�on  

 

Schraubbefes�gung M5 / M6 (nicht im Lieferumfang)  

Steckerbelegung: 

Die LED-Maschinenleuchten aus der „Black-Line“ haben ein 50 cm Anschlusskabel mit einem A-codierten 4-poligen Anschlussstecker mit folgender 

Belegung: 

PIN 1: 24 Volt DC 

PIN 2: 0 Volt DC 

Anschlusskabel (100 cm) mit M12-Buchse: Art. Nr.: 752001 


