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Nachhal�ge LED-Panels austauschbaren Lichtmodulen UGR-Wert <16 für wenig Blendung und op�malen Seh-

komfort, insbesondere bei Bildschirmarbeiten 

Technische Daten  

 62 x 62 cm 

Maße in mm 620 x 620 x 30 mm 

Leistung 36 Wa" 

Lumen (+ / - 5%) 4.100 lm 

Farbwiedergabe CRI >80 

Schutzart | Zer6fikate IP40 | CE made by TUV / RoHS 

Treiber Spannung | Power Faktor 220 - 240 Volt / 50-60 Hz | PF > 0,9 

Farbtemperatur 5000 Kelvin (tageslichtweiß) 

Dimmung DALI | PUSH | 1-10 Volt | Phasendimmung | op�onal je nach Treiber 

Lebensdauer 50.000 Stunden (L80/B20) bei 25^°C 

UGR-Wert <16 

Gewicht 3300 g 

Strom bei 230 VAC 900 mA 

Sekundärspannung 28-40 V 

Schutzklasse II 

Installa�onsanleitung: 

LED-Panele „Evo Moda“ 
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Installa�onsanleitung: 

LED-Panele „Evo Moda“ 

LED-Treiber: 

Für alle LED-Panels müssen die Treiber separat bestellt werden. 

Folgende Konstantstrom LED-Treiber stehen zur Verfügung: 

 

 Standard | nicht dimmbare LED-Treiber (Art. Nr.: 94013610) 

 Phasendimmung (Art. Nr.: 94513611) 

 4in1 LED Treiber (DALI, Push, 1-10V, Pulsweite) Art. Nr.: 94500020 

Lichtmodule 

 Module (Art. Nr. 47236409 können separat bestellt und einfach über ein Plug and Play System getauscht wer-

den. Die Module rasten automa6sch in die Öffnung der Panels über Magneten ein. 

Anschluss LED-Treiber: 

 

 Panelsei6g ist ein Plug and Play Stecker, Treibersei6g sind zwei Plug and Play Stecker (weiß und gelb) 

 Es macht keinen Unterschied welcher Stecker vom Panel zum Treiber (weiß oder gelb) angeschlossen wird 

 Die Farbtemperatur ist immer 5000 Kelvin bei 36 Wa" Leistung 

 Die LED Chips werden immer mit der gleichen Stromstärke versorgt 
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Installa�onsanleitung: 

LED-Panele „Evo Moda“ 

Montageart: 

 In 62 x 62 cm Systemdecken 

1 

3 

5 6 

4 

2 


